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Ihre Vorteile bei Medek:

Erfahrung und Kompetenz 

Seit über 30 Jahren ist Medek 

Lagertechnik erfolgreich im 

Regalsystembau für Lager- und

Archiv-Einrichtungen tätig. 

Analyse und Planung
Wir erkennen Ihre Anforderungen 

und unterstützen Sie durch unsere 

persönliche und praxisgerechte 

Beratung in allen Planungsfragen - von 

der Idee bis zur CAD-Visualisierung.

Realisierung
Medek realisiert speziell auf Ihre 

Bedürfnisse absgestimmte Lager- 

und Einrichtungslösungen - von der 

Fertigung bis zur Montage.

Service
Unsere TÜV-Zertifizierten 

Regalinspekteure überprüfen Ihre 

Regalsysteme und Anlagen für 

Ihre Sicherheit, Werterhalt und 

Optimierung.

30 Jahre Medek   Erfahrung und Kompetenz
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In der aktuellen Ausgabe unseres Regalsysteme Kataloges finden Sie 

unsere Bestseller wie zum Beispiel unsere Fachbodenregale VMS 100 

mit neuen vollsteckbaren Stützprofilen. Die optimierte Stützenform 

bietet maximale Stabilität in Kombination mit einfachem und schnellem 

Auf- oder Umbau. Vorteile unseres Regalsystems VMS100 die gerade für 

die individuelle Kommissionierung und sich schnell ändernden Anforde-

rungen, z.B. im E-Commerce Bereich, zunehmend von entscheidender 

Bedeutung sind. 

Ein weiteres Highlight ist unser neues Palettenregalsystem MP 600. Aus 

dem Palettenregal-Baukastensystem stellen Sie sich eine Lagerlösung zu-

sammen, die Ihren räumlichen Gegebenheiten und logistischen Ansprü-

chen gerecht wird. Setzen Sie auf unsere Lagersysteme, die sich schnell 

und effizient auf neue Kunden und Anforderungen anpassen lassen. 

Für eine praxisgerechte Beratung in allen Fragen im Bereich der Archiv- 

und Lagereinrichtung stehen Ihnen unsere qualifizierten Fachberater 

gerne persönlich zur Verfügung. Setzen Sie sich einfach mit uns in 

Verbindung.

Wir freuen uns auf Sie!

Medek Fachbodenregale VMS 100.
Ideal einsetzbar für die vielfältigsten Lösungen

in den Bereichen Lager, Werkstatt,
Magazin, Archiv und Büro. 

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit unseren 
Regalen und umfangreichem Systemzubehör.

Schubladenregal VMS100 mit 3er Schubladen-Set.
Optimale und geschlossene Lagerung von Kleinteilen.

Abm.: HxBxT 2000x1000x500 mm  
Inklusive 1 Riffelgummimatte und 4 Fachböden

Typ 150 kg. Regal verzinkt, Schubladen RAL 7035  lichtgrau.

Art.-Nr. 14680     594,83 € 

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen zu unseren Regalsystemen  
finden Sie auch unter www.medek.de

NEU

Unsere Bestseller!
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Regalhöhen:

Von 1.800 mm

bis 7.500 mm

Regaltiefen:

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

Feldlängen:

  750 mm

1.000 mm

1.300 mm

Kantenhöhen der Fachböden 25 mm
und 40 mm für Fachlasten bis 330 kg
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Steckregalsystem - modular, flexibel, innovativ

MEDEK VMS100 Fachbodenregale
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Fachböden mit Systemlochung zur
Aufnahme von Fachteilern etc.

Fachböden VMS 100 mit optimierter Kasten-
form - erhöht die Tragkraft um bis zu 25 %

Regalhöhen von 1.800 - 7.500 mm

Tiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

Längen:  750 / 1.000 / 1.300 mm
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Flexibel und Belastbar

Mit dem Steckregal VMS100 wird

Ihr Lager noch flexibler. 

Das System VMS100 lässt sich durch 

seine Steckbauteile wechselnden 

Erfordernissen problemlos anpas-

sen. Und das bei deutlich kürzerer 

Montagezeit, im Vergleich mit einem 

Schraubsystem. 

Das vielseitige Steckregal VMS100 ist 

individuell im Werkstatt, Lager- und 

Archivbereich einsetzbar. Drei Feldlän-

gen 750 mm, 1000 mm und

1300 mm sowie viele Standardgrös-

sen in Höhe und Tiefe erlauben die 

optimale Anpassung an die Raum-

größe und das Warengut. 

VMS100 ist bis zur mehrgeschossigen 

Regalanlage ausbaufähig. 

Alle Systembauteile werden aus 

hochwertigem Stahlblech gefertigt 

und sind in glanzverzinkt, lichtgrau 

RAL 7035 und weiteren RAL Farben 

erhältlich. 

Die enorme Standsicherheit und Fach-

belastungen bis 330 kg gewährleisten 

eine sichere Lösung für den erforderli-

chen Lagereinsatz. Unser Fachboden-

regal VMS100 ist TÜV-zertifiziert und 

trägt das GS-Zeichen.

Bei der Planung Ihrer Lager- und 

Archiveinrichtung sind wir gerne 

behilflich.

Bitte sprechen Sie uns an, wir

beraten Sie gerne!
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Ihre Vorteile:

schneller und einfacher 

Regalaufbau, flexibler 

Umbau möglich

beliebig Erweiterbar durch 

Grund- und Anbauregale

ein- und beidseitig 

nutzbar

Aufbau mehrgeschossiger 

Regalanlagen möglich

flexible Aufteilung der

Fachböden alle 25 mm

drei Feldlängen zur

optimalen Anpassung

an Lagerfläche und 

Lagergut

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Mehrgeschossige Fachboden-Regalanlage VMS 100
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MEDEK VMS100 Fachbodenregale



Komplettregale bestehend aus 
Rahmen inkl. Fußplatten und Endkappen, 
Fachböden, Kreuzstrebe bei Grundregal - 
Diagonalstrebe bei Anbauregal.
Bei Regalhöhe 3000 mm, 2 Diagonalverbände 
übereinander.

150 kg Fachlast z.B. für Werkzeuge, Farben oder Eisenwaren

250 kg bis 330 kg Fachböden optional erhältlich

3 Feldbreiten für optimale Anpassung an Raumabmessung und Lagergut

Doppelregale: Aufbau der Regale als Doppelregal (mit Zubehör)

Steigerung der Fachlast durch optionalen Verstärkungsunterzug
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Länge mm Tiefe mm

300

400

500

600

300

400

500

600

300

400

500

600

20601

20607

20613

20619

20625

20631

20637

20643

20649

20655

20661

20667

Feldlast 1,3 t
Fachlast 150 kg mit 5 Böden

 Grundregal

79,18

85,25

91,26

97,17

85,33

95,75

105,11

114,92

112,72

123,94

134,95

145,91

Grundregal Anbauregal

133,49

139,64

151,24

157,99

136,84

148,64

164,34

176,34

172,07

182,77

205,87

217,27

92,67

98,22

108,72

114,57

85,33

95,75

105,11

114,92

130,26

140,36

162,36

172,86

Regalhöhe 2.000 mm

Grundregal Anbauregal 

 Anbauregal  Grundregal  Anbauregal

112,16

119,15

126,02

132,79

118,31

129,65

139,87

150,54

146,69

158,83

170,70

182,52

verzinkt RAL 7035 lichtgrau

20602

20608

20614

20620

20626

20632

20638

20644

20650

20656

20662

20668

20701

20707

20713

20719

20725

20731

20737

20743

20749

20755

20761

20767

20702

20708

20714

20720

20726

20732

20738

20744

20750

20756

20762

20768

21010

21011

21012

21013

21014

21015

21016

21017

21020

21021

21022

21023

9,24

10,27

11,30

12,31

10,47

12,37

14,07

15,86

15,75

17,81

19,84

21,86

21030

21031

21032

21033

21034

21035

21036

21037

21040

21041

21042

21043

10,37

11,36

13,24

14,23

11,04

13,16

15,86

17,90

17,69

19,59

23,77

25,69

Vielseitig einsetzbares  Regalsystem  
ideal für Lager, Betrieb, Magazin 
und Archiv

Aussteifung druch Kreuzstrebe

einfache und schnelle Montage 
flexibler Umbau durch Stecksystem

Flexilble Aufteilung der
Fachböden im 25 mm Raster

Nachlieferungsgarantie bei 
Erweiterung des Lagers

5 Tage Lieferzeit ab Lager

Mehrgeschossanlagen möglich

Erhöhung der Fachlast durch 
optionale Verstärkungsunterzüge

Steigerung der Feldlast durch 
zusätzliche Tiefenriegel

TÜV-geprüft, GS-Zeichen
entspricht RAL-RG 614/1

5 Jahre Garantie

Zusatz-
boden 

Zusatz-
boden 

750

1000

1300

€ € € € € €

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Komplettregale - für normale bis mittlere Belastung - Fachlast 150 kg

MEDEK VMS100 Fachbodenregale
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112,16 €
ab

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal



Aufbaumaße 
Grundregal:
Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm 
Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheit
Regale mit einem Höhe-/Tiefen-
verhältnis  größer 5:1 müssen 
gemäß BGR 234 gegen Kippen 
durch Wand-, Fußverankerung oder 
Kopfverbände gesichert werden. 
Angegebene Traglasten gelten für 
gleichmässig verteilte Lasten je 
Regalboden.

Länge mm Tiefe mm

 Grundregal

97,24

104,80

112,27

119,62

104,62

117,40

128,89

140,92

137,29

151,03

164,50

177,91

Grundregal Anbauregal 

166,76

174,50

189,08

197,72

170,78

185,30

204,80

219,74

212,66

225,86

254,24

268,46

114,49

121,33

134,26

141,55

118,51

132,13

149,98

163,57

159,40

171,70

198,43

211,30

Grundregal Anbauregal 

 Anbauregal  Grundregal  Anbauregal

139,04

147,98

156,74

165,38

146,42

160,58

173,36

186,68

180,08

195,20

209,96

224,66

verzinkt RAL 7035 lichtgrau

21010

21011

21012

21013

21014

21015

21016

21017

21020

21021

21022

21023

Zusatz-
boden 

21030

21031

21032

21033

21034

21035

21036

21037

21040

21041

21042

21043

20603

20609

20615

20621

20627

20633

20639

20645

20651

20657

20663

20669

20604

20610

20616

20622

20628

20634

20640

20646

20652

20658

20664

20670

20703

20709

20715

20721

20727

20733

20739

20745

20751

20757

20763

20769

20704

20710

20716

20722

20728

20734

20740

20746

20752

20758

20764

20770

Regalhöhe 2.500 mm

 Grundregal

118,30

126,89

135,39

143,75

126,91

141,59

154,78

168,60

165,85

181,65

197,15

212,58

Grundregal Anbauregal

203,01

211,74

228,20

237,83

207,70

224,34

246,54

263,52

258,21

273,31

305,58

322,01

137,80

145,63

160,44

168,72

142,49

158,23

178,78

194,41

191,02

205,22

236,13

250,92

Grundregal Anbauregal 

 Anbauregal  Grundregal  Anbauregal

171,92

181,89

191,68

201,33

180,53

196,59

211,07

226,18

221,45

238,63

255,42

272,14

21010

21011

21012

21013

21014

21015

21016

21017

21020

21021

21022

21023

21030

21031

21032

21033

21034

21035

21036

21037

21040

21041

21042

21043

20605

20611

20617

20623

20629

20635

20641

20647

20653

20659

20665

20671

20606

20612

20618

20624

20630

20636

20642

20648

20654

20660

20666

20672

20705

20711

20717

20723

20729

20735

20741

20747

20753

20759

20765

20771

20706

20712

20718

20724

20730

20736

20742

20748

20754

20760

20766

20772

Regalhöhe 3.000 mm

€ € € € € €

€ € € € € €
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Feldlast 1,7 t
Fachlast 150 kg mit 6 Böden

Feldlast 2,3 t
Fachlast 150 kg mit 7 Böden

verzinkt RAL 7035 lichtgrau

Zusatz-
boden 

Zusatz-
boden 

Zusatz-
boden 

750

1000

1300

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

300

400

500

600

300

400

500

600

300

400

500

600

Länge mm Tiefe mm

750

1000

1300

300

400

500

600

300

400

500

600

300

400

500

600

V
M

S 
1

0
0

MEDEK VMS100 Fachbodenregale

Komplettregale - für normale bis mittlere Belastung - Fachlast 150 kg

Stützen und Tiefenriegel 
werden standardmäßig in der 
Ausführung steckbar geliefert.

Aussteifung durch Kreuzstrebe 
Die Aussteifung der Regale mit 
Kreuzstrebe ist optimal für die 
einseitige Nutzung.

25 mm Rasterlochung  
Die Lochung der Stützprofile im
25 mm Raster garantiert eine optimale 
Lagerkapazitätsausnutzung.

9,24

10,27

11,30

12,31

10,47

12,37

14,07

15,86

15,75

17,81

19,84

21,86

9,24

10,27

11,30

12,31

10,47

12,37

14,07

15,86

15,75

17,81

19,84

21,86

10,37

11,36

13,24

14,23

11,04

13,16

15,86

17,90

17,69

19,59

23,77

25,69

10,37

11,36

13,24

14,23

11,04

13,16

15,86

17,90

17,69

19,59

23,77

25,69



Regalbreite
mm

Anschlußblech bei Doppelregalen 
1-seitig

750 / 1.000

1.300

750 / 1.000

1.300

Artikel
Nr.

20190

20191

20192

20193

20194

6,60

8,58

3,20

4,29

3,30

Kreuzstreben-Set bestehend aus:
2 Diagonalstreben 
2 Spannschlössern

Jedes zweite Regalfeld muß mit einer 
Kreuzstrebe ausgesteift werden!

Anzahl:
bis 2.500 mm Regalhöhe = 1 Kreuzstrebe
bis 3.000 mm Regalhöhe = 2 Kreuzstreben
bis 4.500 mm Regalhöhe = 3 Kreuzstreben

Diagonalstreben-Set best. aus:
1 Diagonalstrebe
1 Spannschloss

Kreuz- und Diagonalstreben zur Längsaussteifung
Preis

Anschlußblech
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Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Regalrahmen VMS 100, unmontiert

steckbar, ohne Füße

• Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von Fachböden und Zubehörteilen

• Bestehend aus Stützprofilen, Tiefenriegeln und Abdeckkappen

• Verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot oder schwarz auf Anfrage

1

2

6

Höhe
 mm

Tiefen-
riegel

22760

22766

22770

22776

22790

22796

22800

22806

22761

22767

22771

22777

22791

22797

22801

22807

22763

22769

22773

22779

22793

22799

22803

22209

22764

21174

22774

21180

22794

21244

22804

22810

Regalrahmen

27,40

29,00

32,68

37,82

34,04

36,84

41,42

48,29

28,32

29,92

33,60

39,20

34,64

37,44

42,02

49,19

29,18

30,78

34,46

40,49

35,74

38,54

43,12

50,84

30,04

31,64

35,32

41,78

36,64

39,44

44,02

52,19

32,16

33,76

37,44

44,96

38,76

41,56

46,14

55,37

1.800

2.000

2.300

2.500

1.800

2.000

2.300

2.500

2

2

2

3

2

2

2

3

300 400 500 600 800
Tiefe mm

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

Höhe
 mm

21205

21210

21310

21216

21265

21270

21286

21276

21206

21211

21311

21217

21266

21271

21287

21277

21207

21212

21312

21218

21267

21272

21288

21278

21208

21213

21313

21219

21268

21273

21289

21279

Vollblechrahmen

45,08

46,82

54,31

61,29

52,76

55,70

64,57

77,63

49,42

51,16

59,25

66,83

56,96

59,90

69,43

78,15

54,46

56,20

65,06

73,41

61,98

64,92

75,17

84,61

58,26

60,00

69,49

78,47

65,82

68,76

79,59

89,61

1.800

2.000

2.300

2.500

1.800

2.000

2.300

2.500

300 400 500 600
Tiefe mm

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

Vollblechrahmen VMS 100, vormontiert - ohne Füße

• Komplett montierte Stecksystem-Vollblechrahmen zur Aufnahme von Fachböden

• Bestehend aus Stützprofilen, Vollblechseitenwänden und Abdeckkappen

• Verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage

4

5

22762

22768

22772

22778

22792

22798

22802

22808

Kreuzstreben-Set für Grundregal

Diagonalstreben-Set für Anbauregal

Zur Montage der Kreuzstreben bei Doppelregalen

6

Steckregalsystem - Regalrahmen

MEDEK VMS100 Fachbodenregale
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3

20181

20186

20187

20180

20185

 Rahmen-Zubehör
Doppelregalklammer 

Doppelregalverbinder verzinkt inkl. Schrauben

Doppelregalverbinder RAL 7035 lichtgrau

Stützen-Abdeckkappe PVC, lichtgrau

Wandbefestigung leicht, ohne Schrauben/Dübel

0,75

2,59

2,84 

0,27  

0,79 

4

5

6

20174

20172

20175

20177

20184

 Fußplatten 

0,34    

0,66

0,34 

0,66   

1,81

1

2

Einfach-Klemmfuß

Doppel-Klemmfuß

Unterlegplatte einfach 2 mm

Unterlegplatte doppelt 2 mm

Befestigungsset zur Bodenverankerung3

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



Fachböden VMS 100 hohe Qualität und Belastbarkeit.

• Optimiertes Kastenprofil erhöht die Tragkraft um bis zu 25 %.

• Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung

• Systemlochung zum Einsatz  von Trennblechen oder Draht-Steckgitter etc.

• Abstand der Systemlochung: 50 mm

Längenriegel zur Aussteifung

beidseitig nutzbarer Regale.

Mindestanzahl an Aussteifungs-

ebenen: 

bis 2.000 mm Regalhöhe = 2 Paar

bis 3.500 mm Regalhöhe = 3 Paar

Bestellservice · Tel. 06145 - 32215 · Fax 06145 - 33903 · www.medek.de    09
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 Fachbodenträger

4 Stk. je Fachboden 0,17

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Tiefe
 mm

19903

19904

19905

19906

19907

19908

19909

19910

19911

19912

19913

19914

19915

19916

19917

19919

19920

19921

19922

19923

19925

19926

19927

19928

19929

19930

19931

19932

19933

19934

Fachböden • Kantenhöhe 25 mm • Fachlast 150 kg

8,56

9,59

10,62

11,63

16,32

9,69

10,68

12,56

13,55

18,25

9,79

11,69

13,39

15,18

18,84

10,36

12,48

15,18

17,22

20,99

15,07

17,13

19,16

21,18

31,49

17,01

18,91

23,09

25,01

39,18

300

400

500

600

800

300

400

500

600

800

750 mm 1000 mm 1300 mm
Fachbreite mm

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Tiefe
 mm

19974

19966

19967

19968

19969

19975

19970

19971

19972

19973

19940

19941

19942

19943

19944

19948

19949

19950

19951

19952

19955

19956

19957

19958

19960

19961

19962

19963

19964

19965

Fachböden • Kantenhöhe 40 mm • Fachlast 250 kg

9,68

11,12

15,52

13,94

18,89

10,85

12,35

13,90

15,48

20,96

11,86

14,06

16,83

18,93

22,99

13,48

14,94

18,22

21,05

23,99

16,54

19,17

21,79

24,42

34,51

19,42

22,17

26,75

29,49

41,85

300

400

500

600

800

300

400

500

600

800

750 mm 1000 mm 1300 mm
Fachbreite mm

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Länge mm

20210

20215

20211

20216

20212

20217

Längenriegel für Fachböden Kantenhöhe 25 mm

4,17

4,81

4,82

5,62

6,28

6,57

verzinkt €

€

€

€

€

€

750 mm 1000 mm 1300 mm

RAL 7035 lichtgrau

Länge mm

20201

20205

20202

20206

20203

20207

Längenriegel für Fachböden Kantenhöhe 40 mm

4,17

4,81

4,82

5,62

6,28

6,57

verzinkt €

€

€

€

€

€

750 mm 1000 mm 1300 mm

RAL 7035 lichtgrau

Fachböden VMS 100

• Optimiertes Kastenprofil erhöht die Tragkraft um bis zu 25 %.

• Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung

• Systemlochung zum Einsatz  von Trennblechen oder Draht-Steckgitter etc.

• Abstand der Systemlochung: 50 mm

Steckregalsystem - Fachböden

V
M

S 
1

0
0

MEDEK VMS100 Fachbodenregale

7 8

13920-E

13920-F

13921-F

 Wand- und Distanzhalter für Reifenregale

Wandhalter verstellbar 175 - 325 mm

Distanzhalter f. Doppelregale verstellb. 175 - 325 mm

Distanzhalter f. Doppelregale verstellb. 265 - 465 mm

10,60

7,74

8,84

7

8

€ /Stk.

€

€

€
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Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Höhe
 mm

Tiefe mm

20420

20421

20422

20423

20450

20451

20452

20453

20424

20425

20426

20427

20454

20455

20456

20457

20428

20429

20430

20431

20458

20459

20460

20461

20432

20433

20434

20435

20462

20463

20464

20465

20436

20437

20438

20439

20466

20467

20468

20469

Stecktrennbleche für Fachbodenkante 25 mm

4,54

5,37

6,21

7,03

5,84

6,60

7,46

8,34

5,00

6,07

7,15

8,21

6,27

7,32

8,40

9,49

5,44

6,75

8,09

9,40

6,71

7,97

9,28

10,64

5,92

7,44

9,04

10,57

7,17

8,70

10,22

11,73

6,82

8,82

10,88

12,92

8,08

10,03

12,09

14,05

190

290

390

490

190

290

390

490

300 400 500 600 800

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

 li
ch

tg
ra

u
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Stecktrennbleche VMS 100
• Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen

• Einfaches Einstecken in die Fachböden-Systemlochung

• Verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

lichte
Höhe

200

300

400

500

200

300

400

500

Höhe
 mm

Tiefe mm

20310

20311

20312

20313

20326

20327

20328

20329

20314

20315

20316

20317

20330

20331

20332

20333

20318

20319

20320

20321

20334

20335

20336

20337

20322

20323

20324

20325

20338

20339

20340

20341

20346

20347

20348

20349

20342

20343

20344

20345

Stecktrennbleche für Fachbodenkante 40 mm

4,71

5,56

6,39

7,23

5,84

6,64

7,46

8,37

5,23

6,27

7,37

8,45

6,27

7,36

8,40

9,53

5,73

7,03

8,38

9,66

6,71

8,01

9,28

10,68

6,24

7,75

9,37

10,88

7,17

8,73

10,22

11,77

7,26

9,26

11,34

13,36

8,08

10,07

12,09

14,08

190

290

390

490

190

290

390

490

300 400 500 600 800

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

 li
ch

tg
ra

u

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

lichte
Höhe

200

300

400

500

200

300

400

500

Höhe mm
Tiefe mm

20440 20441 20442 20443 20444

Stecktrennbleche freistehend für Fachbodenkante 25 mm

5,38 6,73 6,07 6,36 7,09140

300 400 500 600 800

RA
L 

70
35

€ € € € €

Höhe mm
Tiefe mm

20368 20369 20370 20371 20367

Stecktrennbleche freistehend für Fachbodenkante 40 mm

5,41 5,76 6,09 6,39 7,12140

300 400 500 600 800

RA
L 

70
35

€ € € € €

Höhe mm
Tiefe mm

20372 20373 20374 20375

Fachteiler verschiebbar für Fachbodenkante 25 mm

7,80 8,51 9,18 10,01200

300 400 500 600

RA
L 

70
35

€ € € €

Höhe mm
Tiefe mm

20376 20377 20378 20379

Fachteiler verschiebbar für Fachbodenkante 40 mm

7,80 8,51 9,18 10,01200

300 400 500 600

RA
L 

70
35

€ € € €

Höhe mm
Tiefe mm

20218 20219 20220 20221

Stirnwandabgrenzung (Seitenstege) inkl. Verschraubungen

2,29 2,46 2,68 2,8939

300 400 500 600

RA
L 

70
35

€ € € €

Steckregalsystem - Zubehör

MEDEK VMS100 Fachbodenregale

V
M

S 
1

0
0

 

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen
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Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Drahtgitter Seitenwände VMS 100
• für Grund- und Anbauregale, nachträglicher Einbau möglich

• Maschenweite 50 x 50 x 3 mm

• inkl. Spannhaken. Verzinkt.

Tiefe
 mm

für Regaltiefe
mm

21326

21327

21328

21329

21330

21332

21333

21334

21335

21336

21338

21339

21340

21341

21342

21303

21304

21305

21306

21307

Drahtgitter-Seitenwände

15,55

16,34

17,25

18,08

19,71

15,96

17,71

19,37

21,07

24,44

18,23

20,96

23,65

26,30

31,76

22,20

25,32

28,46

31,60

39,17

200

300

400

500

700

300

400

500

600

800

Höhe 300 mm Höhe 500 mm Höhe 1.000 mm Höhe 1.950 mm

ve
rz

in
kt

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Breite
mm

für Regalbreite
mm

21344

21345

21346

21347

21317

21348

21349

21300

21350

21308

21301

21302

Drahtgitter-Rückwände

7,49

9,61

12,15

12,28

15,83

20,07

20,01

25,51

32,08

36,04

46,69

59,40

650

900

1.200

750

1.000

1.300

Höhe 300 mm Höhe 500 mm Höhe 1.000 mm Höhe 1.950 mm

ve
rz

in
kt

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Vollblech-Seitenwände VMS 100
• 2 kombinierbare Höhen, nachträglicher Einbau möglich

• inkl. Befestigungs-Schrauben / Muttern M6 x 8

• verzinkt und RAL 7035 lichtgrau 

Höhe
 mm

Tiefe mm

20240

20246

20255

20261

20241

20247

20256

20262

20242

20248

20257

20263

20243

20249

20258

20264

20244

20250

20259

20265

Vollblech-Seitenwände

8,57

11,14

10,22

13,27

10,74

13,91

12,32

16,03

13,26

17,20

14,83

19,26

15,16

19,73

16,75

21,76

19,55

25,38

21,16

27,51

1.050

1.300

1.050

1.300

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Höhe
 mm

Breite mm

20290

20303

20291

20296

20306

20297

20292

20304

20293

20298

20297

20299

20294

20305

20295

20300

20307

20301

Vollblech-Rückwände

9,38

15,13

18,26

10,56

17,02

19,79

12,60

20,17

23,90

14,19

18,10

25,08

16,40

26,22

31,07

18,45

29,51

32,60

500

800

1.000

500

800

1.000

750 mm 1.000 mm 1.300 mm

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Vollblech-Rückwände VMS 100
• 3 kombinierbare Höhen, nachträglicher Einbau möglich

• Aussteifung der Rückwand durch Sicke inkl. Rückwandklammern zur Befestigung 

• verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Drahtgitter Rückwände VMS 100
• für Grund- und Anbauregale, nachträglicher Einbau möglich

• Maschenweite 50 x 50 x 3 mm

• inkl. Spannhaken. Verzinkt.

Steckregalsystem - Zubehör

V
M

S 
1

0
0

MEDEK VMS100 Fachbodenregale
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Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Schrägbodenregale - für Behälter und Kästen

MEDEK VMS100 Schrägbodenregale

V
M

S 
1

0
0

 

Bild zeigt Ausführung in 1.300 mm Breite.
Bestückungsvorschlag: 9 x Euro-Stapelkästen 600 x 400 x 320 mm wie 
abgebildet, siehe auch Seite 16.

Bestückungsvorschlag:
30 Euro-Stapelkästen 600 x 400 x 210 mm wie abgebildet, siehe Seite 16.

3 schräge Ebenen mit Stahlfachböden Typ 150 kg

Ebenen im 50 mm Raster in der Höhe verstellbar

Aussteifung durch Längenriegel

Seitenrahmen und Fachböden sendzimierverzinkt
Längenriegel RAL 7035 lichtgrau beschichtet

direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung
der Ebenen

Vordere Längenriegel mit 15 mm Anschlagkante
gegen Herausfallen der Ware

5 Tage Lieferzeit ab Lager

TÜV-geprüft, GS-Zeichen, entspricht RAL-RG 614/1

5 Jahre Garantie

Höhe
 mm

Breite
mm

13697

13699

13680

13684

13698

13699

13681

13684

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t

Grundregal Anbauregal 

2.000

2.000

1.000

1.000

1.300

1.300

600

600

600

600

Tiefe
mm

Zusatzebene*

Zusatzebene*

€

€

€

€

€

€

€

€

152,22

26,42

175,92

34,32

115,74

26,42

139,44

34,32

* Zusatzebene bestehend aus 1 Fachboden, 1 Längenriegel Standard, 1 Längenriegel spezial

5 schräge Ebenen mit je 2 Fachböden
max. 200 kg Fachlast je Ebene

Ebenen im 50 mm Raster in der Höhe verstellbar

Aussteifung durch Längenriegel

Seitenrahmen in RAL 5010 enzianblau, Längenriegel RAL 7035 
lichtgrau, Böden sendzimierverzinkt

ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den 
Fachböden nachrutschen kann

direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der 
Ebenen

Vordere Längenriegel mit 15 mm Anschlagkante

5 Tage Lieferzeit ab Lager

Höhe
 mm

Breite
mm

38860

38868

38865

38868

Fachlast 200 kg / Feldlast 1,2 t

Grundregal Anbauregal 

2.000 1.300

1.300

1.200

1.200

Tiefe
mm

Zusatzebene*

€

€

€

€

437,46

66,60

385,23

66,60

Schrägbodenregale VMS100 / XL
für Behälter und Kästen

Schrägbodenregale VMS100
für Behälter und Kästen

NEU

152,22 €
ab

437,46 €
ab
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Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Räderregale - mit reifenschonenden Traversen

V
M

S 
1

0
0

MEDEK VMS100 Reifenregale

Ideal für Lager, Werkstätten und Garagen. Durch speziell 
geformte Reifentraversen werden Räder optimal gelagert

Erweitern Sie Grundregale einfach mit entsprechenden 
Anbaufelder nach Ihrem erforderlichen Platzbedarf 

Beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder

kombinierbar mit dem Steckregalsystem VMS100

Mehrgeschossanlagen möglich

belastbar bis 150 kg pro Ebene

Ebenen im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar

Oberfläche verzinkt

variabel einsetzbar für Räder mit 550 - 700 mm Ø

schneller Aufbau durch Stecksystembauteile

Räderregale VMS100
mit reifenschonenden Traversen

Höhe
 mm

Tiefe
mm

13820

92,58

20982

130,92

20760

168,94

20790

211,64

13810

10,46

13900

94,74

20984

133,80

20762

172,54

20792

215,96

13918

11,18

20770

96,30

20987

135,88

20774

175,14

20776

219,08

20786

11,70

30890

98,94

20989

139,40

20764

179,54

20794

224,36

13896

12,58

20778

100,08

20992

140,92

20782

181,44

20784

226,64

20787

12,96

13906

102,36

20994

143,96

20776

185,24

20796

231,20

13919

13,72

13912

108,96

20997

152,76

20768

196,24

20798

244,40

13920

15,92

13821

61,98

20983

86,38

20761

110,62

20791

137,20

13810

10,46

13901

64,14

20985

89,26

20763

114,22

20793

141,52

13918

11,18

20771

65,17

20988

91,34

20775

116,82

20777

144,64

20786

11,70

30891

68,34

20990

94,86

20765

121,22

20795

149,92

13896

12,58

20779

69,48

20993

96,38

20783

123,12

20785

152,20

20787

12,96

13907

71,76

20995

99,42

20767

126,92

20797

156,76

13919

13,72

13913

78,36

20998

108,22

20769

137,92

20799

169,96

13920

15,92

Fachlast 150 kg

Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal 

2.000

2.750

3.500

4.500

400

3

4

5

6

Lager-
ebenen

Feldbreite mm 900 1.000 1.050 1.150 1.200 1.300 1.500

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Zusatzebene

Feldlast gleich Summe der Fachlasten.

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2.000 mm mit verschiedenen Regalbreiten

900 1.000 1.050 1.150 1.200 1.300 1.500

4 x bis 195 mm 4 x bis 205 mm 4 x bis 225 mm 4 x bis 245 mm 4 x bis 255 mm 4 x bis 285 mm 6 x bis 225 mm

18 18 18 18 18 18 18

3 3 3 3 3 3 3

12 12 12 12 12 12 18

Regalbreite mm

Reifen pro Ebene

bis Zoll-Größe

Lagerebenen

Reifen pro Regal

Die Bestückung der Regale sind Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.

Reifenschonende Lagerung 
Durch speziell geformte Reifentraversen 

werden Räder und Reifen optimal
und schonend gelagert

NEU

Tipp: Befestigungssets, Wand- und Distanzhalter 
für Reifenregale siehe Seite 8 und 9.

92,58 €
ab



Anbauregale einseitig bestehend aus
1 Seitenrahmen, Fachböden,
1 Diagonalstrebe mit Spannschloss. 
Doppelseitiges Anbauregal mit Längenriegel.

Büroregal - Stecksystem zur
Ablage und Organisation im Büro

bis zu 192 Ordner pro Feld bei 
Höhe 2300 / Tiefe 600 mm

attraktive Optik durch ungelochte 
T-Profil Fronten und Fachböden

individuelle Anpasung an 
vorhandene Büro- oder 
Archivräume durch individuell 
kombinierbare Regalbreiten

kein Durchrutschen der Ordner
durch optionale Anschlagleisten 
oder Mittelanschläge

schneller und einfacher Aufbau, 
flexibler Umbau möglich

5 Tage Lieferzeit ab Lager

TÜV-geprüft, GS-Zeichen
entspricht RAL-RG 614/1

5 Jahre Garantie

Höhe
 mm

Feldlast
kg

17701

17707

17713

11433-B-AL

89,93

103,48

119,32

12,16

Fachbreite 1.000 mm  •  einseitig nutzbar  •  Fachlast 85 kg

Grundregal Anbauregal 

121,52

136,46

155,98

12,16

17704

17710

17716

11433-B-AL

1.800

2.000

2.300

€ €

(gilt auch für Zusatzboden)

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

Fachböden
(Ordnerhöhen)

Ordner
Stück

48

60

72

80,09

91,18

104,56

9,70

Grundregal Anbauregal 

111,68

124,16

141,22

9,70

€

17719

17725

17731

11433-B

17722

17728

17734

11433-B

300 mm Tiefe mit Anschlagleiste
(gilt auch für Zusatzboden)

300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste

36001

36007

36013

31430-B-AL

108,27

125,94

145,39

14,87

146,29

166,76

190,79

14,87

36004

36010

36016

31430-B-AL

1.800

2.000

2.300

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

48

60

72

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

91,87

105,44

120,79

10,77

129,89

146,26

166,19

10,77

36019

36025

36031

31430-B

36022

36028

36034

31430-B

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

€

Höhe
 mm

Feldlast
kg

17702

17708

17714

11043-B-AL

108,78

126,00

145,51

15,83

Grundregal Anbauregal 

141,36

159,97

183,16

15,83

17705

17711

17717

11043-B-AL

1.800

2.000

2.300

€ €

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

Fachböden
(Ordnerhöhen)

Ordner
Stück

64

80

96

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

96,98

111,25

127,81

12,88

Grundregal Anbauregal 

129,56

145,22

165,46

12,88

€ €

17720

17726

17732

11043-B

17723

17729

17735

10143-B

300 mm Tiefe mit Anschlagleiste
(gilt auch für Zusatzboden)

300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste

36002

36008

36014

30043-B-AL

130,74

152,82

176,68

19,28

169,75

194,63

223,07

19,28

36005

36011

36017

30043-B-AL

1.800

2.000

2.300

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

64

80

96

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

112,06

129,47

148,66

14,61

151,07

171,28

195,05

14,61

36020

36026

36032

30043-B

36023

36029

36035

30043-B

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

ve
rz

in
kt

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

Fachbreite 1.300 mm  •  einseitig nutzbar  •  Fachlast 85 kg

Grundregale einseitig bestehend aus
2 Seitenrahmen, Fachböden,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss. 
Doppelseitiges Grundregal mit Längenriegel.

Ordner-Steckregalsystem - einseitig 300 Tiefe

MEDEK VMS100 Büroregale

V
M

S 
1

0
0

 B
ü

ro
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Deckboden hat keine Anschlagleiste

(gilt auch für Zusatzboden)
Deckboden hat keine Anschlagleiste

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

111,68
ab

€

NEU Fachböden mit 85 kg Fachlast
bei 300 mm Regaltiefe.

Doppelseitiges Grundregal mit Längenriegel.Doppelseitiges Grundregal mit Längenriegel.

NEU Fachböden mit 85 kg Fachlast
bei 300 mm Regaltiefe.

Grundregale einseitig bestehend aus
2 Seitenrahmen, Fachböden,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss. 
Doppelseitiges Grundregal mit Längenriegel.

NEU bei 300 mm Regaltiefe.

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal



Aufbaumaße: 
Grundregal:  Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:  Nennlänge + 6 mm 
Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Höhe
 mm

Feldlast
kg

17737

17743

17749

17261-B-MA

157,60

181,64

207,76

22,44

Fachbreite 1.000 mm  •  beidseitig nutzbar  •  Fachlast 150 kg

Grundregal Anbauregal 

188,32

213,96

243,76

22,44

17740

17746

17752

17261-B-MA

1.800

2.000

2.300

€ €

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

Fachböden
(Ordnerhöhen)

Ordner
Stück

96

120

144

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

136,54

155,72

176,98

17,58

Grundregal Anbauregal 

167,26

188,04

212,98

17,58

€ €

17755

17761

17767

17260-S-B

17758

17764

17770

17260-S-B

(gilt auch für Zusatzboden)

600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag600 mm Tiefe mit Mittelanschlag

36037

36043

36049

37261-B-MA

218,12

248,84

283,12

25,12

36040

36046

36052

37261-B-MA

1.800

2.000

2.300

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

96

120

144

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

159,84

182,92

207,78

20,28

197,16

223,04

252,48

20,28

36055

36061

36067

37260-S-B

36058

36064

36070

37260-S-B

Höhe
 mm

Feldlast
kg

17738

17744

17750

17561-B-MA

190,80

220,51

252,30

28,11

Grundregal Anbauregal 

221,52

252,83

288,30

28,11

17741

17747

17753

17561-B-MA

1.800

2.000

2.300

€ €

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

Fachböden
(Ordnerhöhen)

Ordner
Stück

ve
rz

in
kt

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

163,78

187,24

212,78

21,86

Grundregal Anbauregal 

194,50

219,56

248,78

21,86

€ €

17756

17762

17768

17562-B

17759

17765

17771

17562-B

600 mm Tiefe mit Mittelanschlag
(gilt auch für Zusatzboden)

600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag

36038

36044

36050

37561-B-MA

216,06

250,47

286,66

31,61

253,38

290,59

331,36

31,61

36041

36047

36053

37561-B-MA

1.800

2.000

2.300

1.300

1.400

1.100

5 (4 OH)

6 (5 OH)

7 (6 OH)

RA
L 

70
35

lic
ht

gr
au

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern

190,69

219,18

249,45

25,69

228,01

259,30

294,15

25,69

36056

36062

36068

37562-B

36059

36065

36071

37562-B

128

160

192

128

160

192

Anschlagleiste 
Bei einseitig nutzbaren Büroregalen 
mit 300 mm Tiefe kann eine 
Anschlagleiste eingesetzt werden.

Mittelanschlag 
Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen 
mit 600 mm Tiefe kann ein 
Mittelanschlag eingesetzt werden.

180,80

208,72

238,42

25,12

ve
rz

in
kt

Sicherheitshinweis:
Ein Regal muss gegen Kippen 
gesichert werden, wenn die 
Regalhöhe mehr als das 5-fache 
der Regaltiefe beträgt.

Büroregale einseitig nutzbar
Ideal zur Aufstellung
von Regalzeilen vor Wänden

Büroregale beidseitig nutzbar
Ideal zum Aufbau
freistehender Regale

Fachböden für Büroregale sind in drei 
Breiten und 2 Tiefen erhältlich. Dies 
ermöglicht eine optimale Anpassung 
and die vorhandenen Räumlichkeiten.

Fachbreite 1.300 mm  •  beidseitig nutzbar  •  Fachlast 150 kg

Ordner-Steckregalsystem - beidseitig 600 mm Tiefe

V
M

S 
1

0
0

 B
ü

ro

MEDEK VMS100 Büroregale
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(gilt auch für Zusatzboden)
Deckboden hat keinen Mittelanschlag

(gilt auch für Zusatzboden)
Deckboden hat keinen Mittelanschlag

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Eurobehälter aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen 

entsprechen den Bestimmungen des Le-

bensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Euro-Palet-

tenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt. Auch 

für Röllchenbahnen geeignet.

Farben: blau, rot, grün, gelb und 

grau. Bitte bei Bestellung angeben.
L x B x H mm

600 x 400 x 120

1

3 4 5

6 7

4

L x B x H mm

600 x 400 x 175

L x B x H mm

600 x 400 x 270

L x B x H mm

600 x 400 x 320

L x B x H mm

400 x 300 x 145

L x B x H mm

400 x 300 x 270
L x B x H mm

400 x 300 x 120

2

L x B x H mm

600 x 400 x 210

2

Unsere Eurobehälter sind auch in Gitterausführung sowie mit Kunststoff-Deckel und Etikettenhalter lieferbar.

Länge
mm

600

600

600

600

600

400

400

400

13206

13204

13203

13202

13201

13225

13224

13221

30,10

35,00

37,90

43,30

52,60

35,80

44,40

57,40

Breite
mm

Höhe
mm

Artikel-
Nr.

120

175

210

270

320

120

145

270

400

400

400

400

400

300

300

300

Länge
mm

551

551

551

551

551

356

356

356

Breite
mm

Höhe
mm

110

165

200

255

305

110

133

255

352

352

352

352

352

255

255

255

Eurobehälter Außenmaße Innenmaße
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Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Eurobehälter - aus Polypropylen

MEDEK Transport-Stapelkästen

La
g

er
kä

st
en

8

€Modell Verpackungs-
einheit

2

2

2

2

2

4

4

4

/ Verpackungs-
einheit

1 

2

3

4

5

6

7

8



Sichtlagerkästen aus Polypropylen

Zur übersichtlichen und systematischen Lagerung 

von Kleinteilen. Sicher und platzsparend stapelbar. 

Beständig gegen viele Öle, Säuren und Laugen (bitte 

anfragen). Umweltfreundlich, voll recycelbar und 

lebensmittelecht. Rollenbahn geeignet.

Farben: blau, rot, grün, gelb, grau.

Bitte bei Bestellung angeben.

LxBxH mm

500 x 310 x 200
LxBxH mm

500 x 310 x 150

LxBxH mm

320 x 213 x 200

LxBxH mm

330 x 213 x 150

LxBxH mm

230 x150 x 125

LxBxH mm
85 x 105 x 45

LxBxH mm

290 x 50 x 125

LxBxH mm
164 x105 x 75

Bezeichnung Länge
mm

500 / 450

500 / 450

320 / 297

330 / 301

290 / 265

230 / 205

164 / 150

85 / 65

SLK 1 

SLK 1 c

SLK 2 a

SLK 2

SLK 3 a

SLK 3

SLK 4

SLK 5

13113

13114

13115

13116

13117

13118

13119

13112

101,20

107,50

74,00

63,00

115,00

83,75

40,00

37,50

Breite
mm

Höhe
mm

Artikel-
Nr.

Verpackungs-
einheit

200

150

200

150

125

125

75

45

310

310

213

213

150

150

105

105

8

10

10

10

25

25

25

50

Länge
mm

432

432

280

280

254

194

135

70

Breite
mm

Höhe
mm

185

135

185

137

113

113

62

43

273

273

179

179

122

122

85

87

Sichtlagerkästen Außenmaße Innenmaße
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Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.

Bild zeigt Beispielbestückung mit Sichtlagerkästen.

13120

13122

13124

Etiketten für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.

SLK 1-3

SLK 4

SLK 5

3,60

9,00

7,50

Für Kastentyp  / VE

Einschiebbare Etiketten 
für Sichtlagerkästen. 
Bitte extra bestellen. 

Kunststoffkästen - zur Kleinteilelagerung

La
g

er
kä

st
en

MEDEK  Sichtlagerkästen

1

3 4

5 6

2

7

8

€

€

24

60

50

VE

Modell

1 

2

3

4

5

6

7

8

/ Verpackungs-
einheit



Weitspannregal Stecksystem
ideal zur einfachen Lagerung 
sperriger und voluminöser Güter

beidseitig nutzbar - Längsaussteifung
durch Traversen

400 kg Belastung pro Ebene

Flexibel: Fachebenen im 25 mm 
Raster höhenverstellbar

individuelle Anpasung an räumliche 
Gegebenheiten und das Lagergut 
durch 4 Regalbreiten

Lagerung auf Stahlbodenebenen 
oder 19 mm Spanplatten

Schnelle Steckmontage: einfacher 
Aufbau, flexibler Umbau

5 Tage Lieferzeit ab Lager

TÜV-geprüft, GS-Zeichen
entspricht RAL-RG 614/1

3 Jahre Garantie

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Anbauregale WS 2000 mit Stahlböden 
bestehend aus
1 Seitenrahmen, Längsträger und
Fachböden Typ 250.

Höhe
 mm

Feldlast
kg

15502

15582

15801

15503

15583

15801

15504

15584

15802

15505

15585

15802

15506

15586

15803

15507

15587

15803

Fachbreite 1.500 mm   •  mit Stahlböden   •   Fachlast 400 kg

Grundregal Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal 

2.000

2.500

1.200

1.600

3

4

Fach-
ebenen

Zusatzebene mit Stahlböden

ve
rz

in
kt

Grundregale WS 2000 mit Stahlböden 
bestehend aus
2 Seitenrahmen, Längsträger und 
Fachböden Typ 250.

Komplettregale - mit Stahlböden - Fachlast bis 400 kg

MEDEK WS 2000 Weitspannregale

W
S 

2
0

0
0
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Tiefe mm 500 600 800

€ € € € € €

233,50

309,78

56,86

202,04

268,61

56,86

243,74

323,72

59,70

211,42

281,26

59,70

277,68

369,68

69,60

243,24

324,04

69,60

Höhe
 mm

Feldlast
kg

15512

15592

15811

15513

15593

15811

15514

15594

15812

15515

15595

15812

15516

15596

15813

15517

15597

15813

Grundregal Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal 

2.000

2.500

1.200

1.600

3

4

Fach-
ebenen

Zusatzebene mit Stahlböden

ve
rz

in
kt

Tiefe mm 500 600 800

€ € € € € €

274,24

364,10

70,44

242,78

322,93

70,44

288,56

383,48

74,64

256,24

341,02

74,64

317,16

422,32

82,76

282,72

376,68

82,76

Anbauregale WS 2000 mit Stahlböden 

Fachbreite 2.000 mm   •  mit Stahlböden   •   Fachlast 400 kg

215,26 €
ab

Höhe
 mm

Feldlast
kg

15532

15612

15831

15533

15613

15831

15534

15614

15832

15535

15615

15832

15536

15616

15833

15537

15617

15833

Grundregal Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal 

2.000

2.500

1.200

1.600

3

4

Fach-
ebenen

Zusatzebene mit Stahlböden

ve
rz

in
kt

Tiefe mm 500 600 800

€ € € € € €

331,99

441,10

89,69

300,53

399,93

89,69

348,53

463,44

94,63

316,21

420,98

94,63

394,65

525,64

108,59

360,21

480,00

108,59

Fachbreite 2.500 mm   •  mit Stahlböden   •   Fachlast 400 kg

Anbauregale WS 2000 mit Stahlböden 
bestehend aus
1 Seitenrahmen, Längsträger und
Fachböden Typ 250.

Grundregale WS 2000 mit Stahlböden 
bestehend aus
2 Seitenrahmen, Längsträger und 
Fachböden Typ 250.



Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Außenmaße: 
Grundregal:  Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:  Nennlänge + 6 mm 
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Bauhöhe der Holme: 65 mm

Fachteilerstab 
Zur senkrechten Lagerung leichter 
Teile. Bestehend aus Rundrohr mit 
Kunststoffkappe.Stufenlos verstellbar. 
Länge 600 mm.

Stabilität durch Längsträger 
Die Aussteifung der Regale erfolgt 
mit speziellen Längsträger (Bauhöhe 
= 65 mm) zur Überbrückung großer 
Spannweiten.

Sicherheit:
Ein Regal muss gegen Kippen gesichert 
werden, wenn die Regalhöhe mehr als 
das 5-fache der Regaltiefe beträgt.

Unsere Weitspannregale WS 2000 
sind  für langes oder sperriges 
Lagergut und zur Überbrückung 
großer Breiten konzipiert.

Die Kombinierbarkeit mit unserem 
Stecksystem VMS 100 und dem 
vorhandenem Zubehör macht das 
Weitspannregal WS 2000 zum 
cleveren Regalsystem für viele 
Einsatzzwecke.

W
S 

2
0

0
0

MEDEK WS 2000 Weitspannregale

Bestellservice · Tel. 06145 - 32215 · Fax 06145 - 33903 · www.medek.de     19

Planung: 
Weitspannregale dürfen nur per Hand 
beladen werden. WS 2000 ist mit unserem  
Steckregalsystem VMS100 kombinierbar.
Die freie Knicklänge darf nicht mehr als
600 mm betragen.

Höhe
 mm

Feldlast
kg

15542

15622

15806

15543

15623

15806

15544

15624

15807

15545

15625

15807

15546

15626

15808

15547

15627

15808

Fachbreite 1.500 mm   •  mit Spanplatten   •   Fachlast 400 kg

Grundregal Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal 

2.000

2.500

1.200

1.600

3

4

Fach-
ebenen

Zusatzebene mit Spanplatten

ve
rz

in
kt

Tiefe mm 500 600 800

€ € € € € €

237,10

314,58

58,06

205,64

273,41

58,06

250,01

332,08

61,79

217,69

289,62

61,79

275,01

366,12

68,71

240,57

320,48

68,71

Höhe
 mm

Feldlast
kg

15552

15632

15816

15553

15633

15816

15554

15634

15817

15555

15635

15817

15556

15636

15818

15557

15637

15818

Grundregal Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal 

2.000

2.500

1.200

1.600

3

4

Fach-
ebenen

Zusatzebene mit Spanplatten

ve
rz

in
kt

Tiefe mm 500 600 800

€ € € € € €

290,02

385,14

75,70

258,56

343,97

75,70

307,97

409,36

81,11

275,65

366,90

81,11

342,39

455,96

91,17

307,95

410,32

91,17

Fachbreite 2.000 mm   •  mit Spanplatten   •   Fachlast 400 kg

Komplettregale - mit Spanplatten - Fachlast bis 400 kg

Anbauregale WS 2000 mit Spanplatten 
bestehend aus
1 Seitenrahmen, Längsträger mit 
Unterzügen und Spanplatten.

Grundregale WS 2000 mit Spanplatten 
bestehend aus
2 Seitenrahmen, Längsträger mit 
Unterzügen und Spanplatten.

32711

 Fachteilerstab

Länge: 600 mm 10,55 €

Höhe
 mm

Feldlast
kg

15572

15702

15836

15573

15703

15836

15574

15704

15837

15575

15705

15837

15576

15706

15838

15577

15707

15838

Grundregal Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal Anbauregal 

2.000

2.500

1.200

1.600

3

4

Fach-
ebenen

Zusatzebene mit Spanplatten

ve
rz

in
kt

Tiefe mm 500 600 800

€ € € € € €

326,26

433,46

87,78

294,80

392,29

87,78

340,52

452,76

91,96

308,20

410,30

91,96

366,42

488,00

99,18

331,98

442,36

99,18

Fachbreite 2.500 mm   •  mit Spanplatten   •   Fachlast 400 kg

Aufteilung der Stahlboden- bzw. Spanplattenebenen: 
Je nach Fachbreite werden die Stahlböden bzw. Spanplatten segmentiert eingesetzt.
Spanplattenböden mit Unterzügen (im Lieferumfang enthalten).
Regalbreite 1500 mm: 2 x 750 mm
Regalbreite 2000 mm: 2 x 1000 mm
Regalbreite 2500 mm: 750/1000/750mm
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MEDEK  MP 600 Palettenregale

Schwerlastregalsystem - Systemdaten

M
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Ihre Vorteile auf einen Blick: 

Große Auswahl an Systembauteilen 
für die Lagerung unterschiedlicher 
Palettengrößen und Lasten

Durch Systemzubehör optimale 
Lagerung von Flachpaletten, Gitter-
boxen oder anderen Hilfsmitteln

Schnelle Montage durch einfaches 
Einhängen der Tragbalken

Hohe Stabilität durch kaltverformte 
Profile mit angeschweißten Haken-
laschen

Modulares Baukastensystem für
optimale Raumausnutzung

Hochwertige Oberflächenbehandlung 
durch Pulverbeschichtung

Sicherheitshinweis
Palettenregale müssen grundsätzlich 
gegen Verschieben gesichert werden. 
Dazu müssen geeignete Bodenanker 
verwendet werden (Seite 28).

Zum Schutz der Regale und Sicherheit 
im Betrieb durch Flurförderzeuge 
empfehlen wir den Einsatz von 
Rammschutzecken (Seite 31).

Planung 
Wichtige Faktoren für die Planung:
Palettengewicht
Abmessungen des Lagergutes
und die Palettenhöhe
Trägerlänge (1-4 Paletten pro Fach)
Anzahl der Lagerebenen pro Feld
Rahmenhöhe (Raumhöhe)
Art des Bediengerätes (Hubhöhe)



Sichere Lagerung

für schwere Lasten

Schwergewichtige und großforma-

tige Palettenware stellt besondere 

Herausforderungen an Regalsy-

steme die Medek Lagertechnik 

mit überzeugenden technischen 

Lösungen erfüllt. Unsere Palet-

tenregale System MP 600 tragen 

höchste Fach- und Feldlasten und 

ermöglichen Ihnen die reibungslose 

Be- und Entladung mit Lager-

bediengeräten. Die logistischen 

Anforderungen an Lager sind hoch: 

Just-in-time-Anpassung an neue 

Waren, minimale Ausfallzeiten und 

maximale Kapazität. Medek Lager-

technik hält deshalb alles für Sie 

verfügbar. Regalsysteme, Ersatzteile 

und ein umfangreiches Zubehör-

sortiment ermöglicht individuelle 

Lagerkonzepte, schnelle Anpassun-

gen und Reparaturen.

Bei der Planung Ihrer Lager-

einrichtung sind wir gerne 

behilflich.

Bitte sprechen Sie uns 

einfach an!

Regalhöhen:

2.500 mm

3.000 mm

3.500 mm

4.000 mm

4.500 mm

5.000 mm

5.500 mm

6.000 mm

Regaltiefen:

1.100 mm

800 mm

Feldlängen:

1.825 mm

2.225 mm

2.700 mm

3.300 mm

3.600 mm

Tragkraft: 

Fachlast bis zu 4.770 kg

Feldlasten bis 30 t

Raster:
Höhenverstellung
der Tragbalken
im 50 mm Raster

Standardfarben:

Stützen blau,

Tragbalken orange

pulverbeschichtet.

Rahmenstreben

sendzimirverzinkt

Fachböden:

Spanplatten

Stahlpaneele

Gitterroste
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Kastenförmige, kaltverformte Profile mit angeschweißten 
Hakenlaschen sorgen für besonders hohe Stabilität sowie 
Längs- und Verwindungssteifigkeit

Jede Lasche mit bis zu 5 stabilen Haken

Inklusive 2 Sicherungsstiften

Tragbalken orange pulverbeschichtet

Tragbalken Kastenprofil
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Länge
mm

Tragkraft
kg / Paar

1.350

1.825

2.225

2.700

2.700

2.700

2.700

3.300

3.600

3.600

MP  80x40x1,5

MP  85x40x1,5

MP 100x40x1,5

MP 100x40x1,5

MP 120x40x1,5

MP 120x50x1,5

MP 140x50x1,5

MP 140x50x2,0

MP 150x50x1,5

MP 150x50x2,0

27,12

34,36

42,95

49,89

54,83

59,10

63,55

95,63

85,18

108,65

Profiltyp Art.-Nr.

  Tragbalken Kastenprofil

2.900

2.560

2.600

2.210

2.740

3.180

3.830

3.170

2.880

3.650

28705

28708

28715

28719

28721

28722

28724

28727

28732

28734

41261

28421

Bodenanker / Unterlegblech

Bodenanker für Rahmen

Unterlegblech verzinkt 2 mm stark

2,90

2,28

Je Rahmen werden 2 Bodenanker benötigt

Unterlegblech zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

und lotrechten Stand der Regale

Bodenanker

Rahmen bestehend aus Stützen, Rahmenstreben und je 2 Fußplatten, schraubbar

Verschiedene Rahmentypen je nach Belastungsanforderung

Höhenverstellbarkeit der Träger im 50 mm Raster

Stützen blau pulverbeschichtet, Rahmenstreben verzinkt

Höhere Belastungen und weitere Abmessungen auf Anfrage

Rahmen

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

29021

29022

29023

29024

29025

29026

29027

29028

119,65

137,86

156,08

174,29

187,54

206,79

225,42

243,74

Tiefe mm

110,02

126,27

142,62

158,87

170,26

186,51

203,07

219,42

28961

28962

28963

28964

28965

28966

28967

28968

Typ 76A15 Typ 76A18

1.100

Höhe mm

Rahmen
Preis

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Palettenregalsystem - Bauteileprogramm
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Preis €

Preis €

€

€

€



Aufbaumaße:
Gesamtlänge des Regals:
Für Ständerrahmen Typ 76A15 und Typ 76A18:
Summe aller Fachbreiten + (Anzahl der Ständer x 86 mm)

Informationen zur Auswahl der Systembauteile:
Zulässige Tragkräfte der Rahmen (Feldlast) sind Abhängig von 
der Fachhöhe und dem gewählten Rahmentyp. Sie gelten bei 
Aufstellung von mindestens drei Regalfeldern und mindestens 
zwei Trägerpaaren pro Regalfeld. Abweichende Aufstellungen 
sind zulässig. Die resultierende Traglasteinschränkung ist bei 
uns zu erfragen!
Betongüte des Hallenbodens mind. C20/25 bewehrt nach DIN 
1045. Betonstärke mindestens 200 mm. Alle Lastangaben 
gelten nur für Innenaufstellung. Erdbebenlasten sowie 
Schnee- und Windlasten sind nicht berücksichtigt und 
müssen separat angefragt werden.

Bestellservice · Tel. 06145 - 32215 · Fax 06145 - 33903 · www.medek.de     23

Feldbreite 2700 lichte 

86 86

2700 

86

Grundfeld Anbaufeld
800 800 800 
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1100 Regaltiefe 

1200 Euro-
Palette
eingelagert
in Tiefen-
richtung 

Fachlast   

Fe
ld

la
st

   

MehrplatzlagerungAußenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens
500 mm höher als die oberste Lagerebene sein.
Die Lichte Höhe bei Staplerdurchfahrten und Durchgängen
muß mind. 2.000 mm betragen (bei höheren Flurförderzeugen 
Gerätehöhe + mind. 200 mm).
Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen 
Ebene (z.B. Spanplatten) versehen sein.
An allen freien Endständern und Durchfahrten müssen Ramm-
schutzecken montiert werden.
Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 
100 mm, sind Durchschubsicherungen vorzusehen.
Quer eingelagerte Paletten, die keine Unterstützung in Einlagertiefe 
besitzen, sind durch Tiefenauflagen, Spanplatten, Gitterroste oder 
Stahlpaneele gegen Durchfallen zu sichern.
Frei im Raum aufgestellte Einzelregalreihen müssen an der nicht für 
die Beladung vorgesehene Seite durch geeignete Rückwandgitter 
gegen Herabfallen von Lagergütern gesichert sein.
An jeder Regalanlage sind Belastungsschilder anzubringen.

   Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals

8.100

7.550

7.050

6.600

6.150

5.750

5.350

5.000

4.650

4.400

4.100

3.900

3.650

mit Tragbalken bis 80 x 40 mm:

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

Fachhöhe
 mm

10.200

9.750

9.100

8.450

7.800

7.250

6.800

6.350

6.000

5.650

5.300

5.000

4.650

Rahmentypen / Feldlast in kg

76A15 76A18

Belastungstabellen für Rahmen

8.700

8.650

8.350

7.950

7.500

7.050

6.600

6.250

5.850

5.500

5.150

4.850

4.550

mit Tragbalken bis 100 x 40 mm:

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

Fachhöhe
 mm

11.100

11.000

10.650

10.150

9.550

9.000

8.450

7.950

7.450

7.000

6.550

6.150

5.800

Rahmentypen / Feldlast in kg

76A15 76A18

9.150

9.100

9.000

8.800

8.550

8.300

8.000

7.650

7.300

6.850

6.450

6.000

5.600

mit Tragbalken über 100 x 40 mm:

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

Fachhöhe
 mm

11.650

11.600

11.450

11.200

10.900

10.600

10.200

9.800

9.300

8.750

8.200

7.650

7.200

Rahmentypen / Feldlast in kg

76A15 76A18

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
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Palettenregalsystem - Informationen



Rahmentiefe
mm

Tragkraft kg
Paar

1400

1000

 Tiefenauflage für Paletten-Unterstützung
Art.-Nr.

10,76

13,04

28494

28500

800

1100

Beschreibung

Zur Abstützung von Paletten oder zur 

Untersützung von Spanplattenböden.

Werden auf die Tragbalken aufgelegt.  

Oberfläche verzinkt.

Für Regal-
tiefe mm

Belastbarkeit
kg

250

320

250

320

 Stahlpaneele einzeln
Art.-Nr.

Einsatz in Kommissionierbereichen. 

Zur Auflage auf die Träger. 

Paneelhöhe 40 mm.

Oberfläche verzinkt. 

Bitte beachten Sie, daß die zulässigen Tragbalkenlasten nicht überschritten werden. Alle Last-Angaben gelten bei gleichmässig verteilter Last.

 Gitterrostböden eingelegt
Art.- Nr.

Einsatz in Kommissionierbereichen 

und zur Sicherung von Durchfahrten.

Maschenweite 30 x 60 mm.

Längen segmentiert.

148,93

205,65

248,40

308,53

1350

1825

2225

2700

Länge
 mm

1100

Tiefe
mm

1400

2000

2300

3000

Tragkraft kg
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19,22

22,12

20,11

23,19

29701

29702

29705

29706

1100

1100

1100

1100

29611

29612

29613

29614

29615

  Spanplattenböden mit Zentrierblechen 

Art.- Nr.

Einsatz in Kommissionierbereichen 

Trägerprofil (40 bzw. 50 mm)

bitte angeben.

98,12

122,34

146,87

179,47

195,10

1825

2225

2700

3300

3600

Länge
 mm

1100

Tiefe
mm

760

920

1100

1350

1500

Tragkraft kg38 mm stark  V20/E1 natur

Breite
mm

300

325

Paneel-
stärke mm

1,25

1,5

1,25

1,5

90610

90611

90612

90613

Einsatz in Kommissionierbereichen 

und zur Sicherung von Durchfahrten.

Maschenweite 30 x 60 mm.

Längen segmentiert.

304,81

372,60

406,44

2700

3300

3600

3000

3300

3600

90630

90631

90632

Für 40 mm Trägerprofil

Für 50 mm Trägerprofil

Adapter für Rahmen  

Zum Aufstocken und Verbinden. Pro Stütze werden 2 Adapter benötigt. 

Ausführung verzinkt, inkl. Verschraubungen. Im Bereich des Adapterstücks (600 

mm) ist kein Träger einhängbar. Preis auf Anfrage.

--

Art.-Nr.

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Palettenregalsystem - Fachauflagen und Zubehör
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€
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Preis

€Preis

€Preis

€Preis



Feldlänge
mm

Durchschubsicherung
Art.-Nr.

25,25

27,32

29,60

32,50

34,05

28578

28584

28587

28590

28593

1825

2225

2700

3300

3600

Beschreibung

Oberfläche verzinkt.

Gegen unkontrolliertes Durchschieben von 

Ladeeinheiten. Inkl. Befestigungsmaterial.

Palettenüberstand 75 mm.

Bestellservice · Tel. 06145 - 32215 · Fax 06145 - 33903 · www.medek.de     25

Distanzstück für Doppelregale 

Rahmen-Distanzstück verzinkt, inklusive Verschraubungs-

material, erforderlich nach DIN EN 15635, 2-fach im Zwischen-

raum eines Doppelregals. Standard-Distanz 200 mm.

Regaltiefe
mm

Lagerung

längs

längs

quer

quer

 Tiefenauflagerahmen
Art.-Nr.

62,31

62,31

56,20

56,20

28601

28602

28603

28604

1100

1100

800

800

Beschreibung

Verhindert bei Quer- und Längseinlagerung

von Containern, Gitterboxen und Paletten

ein Abrutschen der Ladeeinheit. 

Für 40 bzw. 50 mm Trägerbreite.

Für Euro-Paletten 1200 x 800 und

Gitterboxen 1240 x 835 mm.

Trägerbreite

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

3,83

4,86

5,80

6,73

28430

28432

28433

28434

200

300

400

500

Distanz mm Art.-Nr.Beschreibung

Rückwandgitter  

Rückwandgitter zur Absicherung gegen Herabfallen von 

Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen.

Abstand zum Regal ca. 150 mm. 

Preise auf Anfrage.

Beschreibung

Beschreibung Höhe
mm

400

400

Anfahrschutz L-Form und U-Form

Art.-Nr.

48,20

54,80

41140

16104

Rammschutz in L-Form:  für 2-seitigen Schutz

Rammschutz in U-Form: für 3-seitigen Schutz

inkl. je 4 Bodenanker, gemäss BG-Richtlinien

L-Form

U-Form

L-Form U-Form

Rammschutz L-Form

Alle Preise ohne Bestückung. Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
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Palettenregalsystem - Sicherheitszubehör

€Preis

€Preis

€Preis

€Preis
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Systemprofile

Vielseitige kaltgewalzte Sigma+ und C+ Profile 

sorgen für die geforderten Spannweiten und Stüt-

zenraster. Unterschiedliche Profilhöhen, - breiten 

und Materialstärken ermöglichen Traglasten von 

300 kg bis 1200 kg/m² und bieten für jede An-

wendungssituation die entsprechende Lösung.

Bühnenbelag

aus hochverdichteten und -belastbaren Spanplat-

ten. Unterseite weiß beschichtet. Oberseite natur 

oder optional in verschiedenen Oberflächenaus-

führungen (z. Bsp. Rutschhemmend) lieferbar.

Treppenaufgang

Möchten Sie eine Treppe in einer Son-

derbreite oder eine Treppe mit Zwischen- 

oder Endpodest? Für jede Situation 

haben wir eine passende Lösung.

MEDEK  Lagerbühnen

Medek Systembühne
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Systembühnen von Medek

modular, erweiterbar und effizient

Sie suchen Raum um zu expandieren? Mit der MEDEK 

Systemlagerbühne holen Sie die maximale Rendite aus 

Ihren Lager- und Geschäftsräumen. Ob es sich um eine 

Umschlag-, Produktions-, oder Lagerhalle handelt, 

innerhalb kürzester Zeit können Sie kostengünstig über 

zusätzliche Quadratmeter Raum verfügen und das 

ohne Umbau oder Umzug.

Die MEDEK Systembühne ist eine konsequent durch-

dachte und flexible Lagerbühne, die komplett nach 

Ihrem Bedarf hinsichtlich Abmessungen, Stützenraster 

und Belastung produziert wird. Durch eine Tragkraft 

von 300 bis 2.000 kg pro m² und einer Spannweite 

von bis zu 12 Meter, ist sichergestellt, daß für Ihre 

Aufgabe die optimale Lösung entsteht. Die speziellen 

kaltgewalzten Systemprofile bieten hier viele technische 

Möglichkeiten. Dank der hexagonalen Systemlochung 

können z. Bsp. Strom- und Pressluftleitungen oder 

Sprinkleranlagen ohne besonderen Aufwand leicht 

befestigt und montiert werden.

Jede Branche hat ihre eigenen Besonderheiten und 

benötigt ihre spezifische Anpassung. Die MEDEK 

Systembühne ist in den unterschiedlichsten Branchen 

einsetzbar. Dank vieler Zubehörkomponenten und 

technischer Accessoires paßt sich die Systemlager-

bühne  Ihren Wünschen optimal an. Selbst an Ihre 

firmeneigene Hausfarben ist gedacht: Die Profile und 

Zubehörteile sind in vielen RAL-Farben lieferbar.

Im Gegensatz zu individuell angefertigten Stahlbau-

konstruktionen lässt sich die MEDEK Systembühne 

später problemlos erweitern und versetzen. Das System 

ist so aufgebaut, daß die gesamte Konstruktion schnell 

de- und remontiert werden kann. Ihre Investition in die 

MEDEK-Systembühne ist somit auch für die Zukunft 

sichergestellt.

Erfahren Sie mehr über Medek Lagerbühnen.

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

                     Kontakt & Service  ·  Tel. 06145 - 32215  ·  info@medek.de     27

Ihre Vorteile auf einen Blick:

effiziente Raumausnutzung

Verdoppelung der Raumkapazität

einfache Erweiterung und Anpassung

kurze Lieferzeiten

Belastbar von 300 kg bis 1200 kg/m²

Bühnenbeläge: Spanplatten oder Gitterroste

entspricht aktuellen Sicherheitsbestimmungen

Abmessung, Tragkraft und Zubehör werden

nach Ihren Vorgaben gefertigt

kurze Amortisationszeit

Systemlochung für einfache Leitungsverlegung

Stützen / Geländer in vielen RAL-Farben

Systemprofile sendzimierverzinkt
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MEDEK  Lagerbühnen
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Fachboden-Regalanlage VMS100. Projekt: Spezialwerkstatt für Turbolader - Erhöhung der Lagerkapazität

Fachboden-Regalanlage VMS100 für Bikeparts. Schnellere Auftragsabwicklung durch kompakte zweigeschossige Anlage

MEDEK  Regalanlagen

Mehrgeschossige Regalanlagen
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Bestellung/-Anfrage
per Fax  06145 33903

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift

Firma

Name des Empfängers

Straße

PLZ  Stadt

Telefon                Fax

E-Mail

(falls abweichend)

Firma

Name des Empfängers

Straße

PLZ  Stadt

Telefon                 Fax

Artikelnummer Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

Zwischensumme 

zzgl. 19 % MwSt 

Gesamtbetrag EUR

Datum                                Unterschrift

Vordruck für Ihre

Bestellung Anfrage (bitte ankreuzen)

Kunden-Nr.  (falls bekannt)

Tipp: Vor dem Ausfüllen einfach kopieren

Allgemeine Informationen:

An:
A.E.J. Medek Vertriebsgesellschaft mbH
Industriestraße 9-11
65439 Flörsheim am Main

Telefon: 06145 32215
Telefax: 06145 33903
E-Mail: info@medek.de
Web: www.medek.de

Alle Preise sind Nettopreise in EUR zuzüglich der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Unsere Preise verstehen sich ab Lager oder ab Werk, ohne 
Montage. Alle früheren Preise werden mit Erscheinen dieses Kataloges ungültig. Preisänderungen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise behalten 
wir uns vor. In der Regel wird auf offene Rechnung geliefert. Wir behalten uns vor, eine davon abweichende Zahlungsweise geltend zu machen (z.B. für Erst-
bestellungen). Die Preise beziehen sich auf den jeweils abgebildeten oder beschriebenen Artikel. Zubehör oder Dekorationsmaterial ist, falls nicht ausdrücklich 
anders erwähnt, nicht im Preis enthalten.

Wir bitten unsere Rechnungen innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu begleichen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 
gewähren wir 2 % Skonto. Bei größeren Aufträgen sind wir berechtigt, Teilzahlungen zu vereinbaren. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung unser Eigentum. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderun-
gen sowie Änderungen in Form und Farbe behalten wir uns vor. Angebote nur für Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleister und Gewerbe. Es gelten unsere 
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!



Maximale Stabilität durch Führen

des Kastenprofils bis in die Ecken

Umweltfreundliche Verbindungstechnik: 

Durchsetzfügen statt schweißen

Hohe Stabilität und Sicherheit durch

dreifache Abkantung des Materials

in Tiefenrichtung

Multifunktionalität durch Systemlochung

für den flexiblen Einsatz des Zubehörs

Fachböden VMS 100
Variable Breiten und Tiefen zur optimalen 

Anpassung an Warengut und Raum

mit Kantenhöhe 25 und 40 mm

für Fachlasten bis 330 kg

Hohe Traglasten durch optimier-

te Kastenform mit engen Radien 

Steckregalsystem 
VMS100

Optimale Raumausnutzung 

durch 25 mm-Rasterlochung

T-Profil Stützen VMS 100

A.E.J. Medek Vertriebsges. mbH
Industriestraße 9-11
D-65439 Flörsheim am Main
Tel: 06145 32215   Fax: 06145 33903
info@medek.de
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modular, flexibel, innovativ Hohe Traglasten durch optimier-

te Kastenform mit engen Radien 

Optimale Raumausnutzung 

durch 25 mm-Rasterlochung

T-Profil Stützen VMS 100
Hohe Traglasten durch optimier-

te Kastenform mit engen Radien 

Optimale Raumausnutzung 

durch 25 mm-Rasterlochung

T-Profil Stützen VMS 100

Noch mehr
Informationen finden
Sie auf www.medek.de

5 Farben

standardmässig lieferbar

Systemlochung zur leichten Anbringung von 

Zubehör z.B. Stecktrennbleche. Abstand der 

Systemlochung: 50 mm

Zubehör z.B. Stecktrennbleche. Abstand der 

Systemlochung: 50 mm

Maximale Stabilität durch Führen

des Kastenprofils bis in die Ecken

Umweltfreundliche Verbindungstechnik: 

Durchsetzfügen statt schweißen

Multifunktionalität durch Systemlochung

für den flexiblen Einsatz des Zubehörs

Anpassung an Warengut und Raum

mit Kantenhöhe 25 und 40 mm

für Fachlasten bis 330 kg

Maximale Stabilität durch Führen

des Kastenprofils bis in die Ecken

Umweltfreundliche Verbindungstechnik: 

Durchsetzfügen statt schweißen

Multifunktionalität durch Systemlochung

für den flexiblen Einsatz des Zubehörs

mit Kantenhöhe 25 und 40 mm

für Fachlasten bis 330 kg

Systemlochung zur leichten Anbringung von 

Zubehör z.B. Stecktrennbleche. Abstand der 

Systemlochung: 50 mm


